1 在字符界面环境下注销LINUX,可用(  exit或ctrl+D  )。

2 在使用redhat-config-network配置网络时,如用企业局域网连接宽带应选择(以太网连接  )。

3 在使用redhat-config-network配置网络时,当选择设备类型后,要使配置生效需要(重新启动计算机)。

4 在安装DHCP服务器时,创建模板文件dhcpd.conf.sample,主要配置(option  domain-name-servers  )。

5 在shell提示符下[root@redhat9 root]#/testparm命令,可用于测试(smb.conf的正确性)。

6 IP地址192.168.1.100对应的子网掩码为（ 255.255.255.0 ）。

7 进入文本编辑器vi后,在文本模式与指令模式下用   Esc      键切换。
8 “系统设置”—>“服务器设置”—>“域名服务”与   Bindconf         命令等同。
9 在ＦＴＰ主配置文件vsftpd.conf 中,每个选项设置为一行,格式为(“选项=值”  )。

10 在/etc/named.conf文件中,选项:
zone "comp1.com" { 
type master; 
 file  "comp1.com.zone"; 
};
表示（定义一个正向区域comp1.com,类型为主DNS服务器,区域文件为comp1.  ）。

11 httpd.conf文件中的基本参数DirectoryIndex配置三个文件index.html、index.htm、default.htm,其格式为(DirectoryIndex index.html index.htm default.htm  )。

12 设置httpd.conf文件中的基本参数KeepAlive选项时,有下列哪些是可以设置的值(open )。 
13 Samba服务器的主要功能是（使Windows用户以及Linux用户能够互相访问彼此的资源）。   
14 在Samba配置文件 /etc/samba/smb.conf中,参数设置security在默认情况下,使用(User)等级。
15 Red Hat Linux发布版中包含以下四个MySQL RPM软件包。开发程序．基本系统．服务器及(客户端 ) 。
16 一台PC机的基本配置为：主频933、硬盘存储容量40G、内存128M，显存8M。在安装linux系统时，交换分区大小应__256M ______。

17 用命令ls -al显示出文件ff的描述：-rwxr-xr--   1   root   root   599   Cec 10 17:12   ff由此可知文件ff的类型为____普通文件_______。
18 RedHat下硬盘分区，最多可以有______个主分区和扩展分区，主分区和扩展分区共四个，一般扩展分区只有一个。
19 RedHat linux中，下面（文件系统存在碎片）情况不会导致mount 命令出错。

20 Linux 文件名的长度不得超过  255 __  个字符。
21 在LINUX安装的界面上,可选择的安装方式有:(  文本模式安装与图形模式安装)。

22 在使用redhat-config-network配置网络时,如用网通连接宽带应选择(xDSL连接  )。

23 [root@teacher  yanxx]#  mount/dev/cdrom
[root@teacher  cdrom]#  cd/mnt/cdrom/RedHat/RPMS
[root@teacher  RPMS]#  cp  sendmail-8.12.8-4.i386.rpm
[root@teacher  tmp]#  rmp  -Uvh  sendmail-8.12.8-4.i386.rpm
此程序段的功能安装(邮件传输服务   )。

24 在文件smb.conf中,要设置工作组名称,使得出现在Windows的网上邻居和Linux的网络服务器的工作组名称为lin,那么选项为(workgroup=lin )。
25 设超级用户root当前所在目录为：/usr/local，键入cd命令后，用户当前所在目录为/root 。 

26 虚拟控制台登陆就是使用文本方式登陆（T）。

27 可以在shell提示下或图形方式创建用户帐号（T）。

28 进入文本编辑器vi后,未编辑时可文本模式下输入:q退出vi环境（T）。
29 在LINUX中用户的帐号名必须是唯一的（T）。

30 shell是一个命令解释器（T）。

31 DHCP 服务器在安装 Linux 9 的时候不能安装,一定要系统安装完以后再安装（F）。

32 查看Linux系统中有没有安装DHCP服务器程序,可用命令rpm –q dhcp（T）。

33 Samba配置文件修改后,要重新用testparm测试配置文件,不需要重启 Samba 服务器程序（F）。

34 Samba配置文件修改后,要重新用testparm测试配置文件,重新启动Samba 服务器程序（T）。
35 在默认的情况下,hosts allow选项被注释,表示允许所有IP地址的主机访问（T）。

36 配置Smb.conf文件共享资源参数: writable用来设置共享的资源是否可以写入,共享资源是打印机也必须设置此参数（F）。
37 server: 使用此等级,检查帐号及密码的工作可指定另一台Samba服务器负责（T）。

38 user: 使用此等级,由提供服务的Samba服务器检查用户帐号及密码（T）。
39 登录系统的方式有两种:图形化登录和虚拟控制台登录（T）。

40 根口令没有字符长短的的限制,但是必须把口令输入两次;如果两次输入的口令不一样,安装程序将会提示用户重新输入口令（F）。
41 在网络配置时需要输入IP地址和子网掩码信息（T）。

42 如果网络设备有一个主机,用户可以选择使用DHCP(动态主机配置协议)自动检测它,或者在提供的文本框中输入主机名（T）。
43 Linux安装的安装过程中如果有网络设备,不需要配置联网,本身已经配置好网络（F）。

44 Linux不可以与MS-DOS、OS/2、Windows等其他操作系统共存于同一台机器上（F）。
45 Red Hat Linux在它的发布版内没有捆绑MySQL（F）。

46 #rpm –ivh dhcp-3.0p11-23.i386.rpm命令的功能不是安装DHCP服务器（F）。

47 安装程序会给用户提供一个显示器列表。用户既可以使用自动检测到的显示器,也可以在这个列表中另选所需类型。如果计算机配置的显示器没有在列表中显示,可以从列表中选择“通用”选项（T）。
48 在安装RedHat Linux时要以图形化模式安装，直接按Enter。 （T）
49 在Windows分区中是能看到Linux分区的。 （T）
50 RedHat  Linux安装的安装过程中不需要语言选择、键盘选择、鼠标配置。 （F）
51 进行Linux安装，必须由光盘启动并且直接由光盘安装（F）。

52 RedHat中ps命令用于显示程序的状态（T）。
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